
BHS

BH

E5

Ø 1

Ø 8 + 0.3

61 + 0.1

6 + 0.3     (75-600V)
6.8 + 0.3  (800-1500V)
8 + 0.3     (2000-3500V)

BHS

Gehäusemaße (in mm)

G a s a b l e i t e r
m i t  z w e i  E l e k t r o d e n
BH-BHS (für Hochspannung)

Technische Merkmale
Artikelbezeichnung BH75 BH90 BH230 BH350 BH470 BH500 BH600 BH800 BH1400 BH2500 BH3500

Statische Ansprechspan-
nung (100V/s)

75 V 90 V 230 V 350 V 470 V 500 V 600 V 800 V 1400 V 2500 V 3500 V

Toleranz +/-20% +/-20% +/-20% +/-20% +/-20% +/-20% -15/+20% +/-20% +/-20% +/-20 % +/-15 %

Dynamische Ansprech-
spannung (1kV/µs)

< 700 V < 700 V < 700 V < 850 V < 1100 V < 1200 V < 1200 V < 1400 V < 2000 V < 3800 V < 4600 V

Löschspannung
(R = 330 Ohm in Serie 
RC = 150 Ohm/100nF)

> 60 V > 60 V > 80 V > 80 V > 80 V > 80 V > 80 V > 80 V > 80 V > 80 V > 80 V

Isolationswiderstand 
(bei 100Vdc)

> 10 GW > 10 GW > 10 GW > 10 GW > 10 GW > 10 GW > 10 GW > 10 GW > 10 GW > 10 GW > 10 GW

Kapazität (bei 1 MHz) < 0.8 pF < 0.8 pF < 0.8 pF < 0.8 pF < 0.8 pF < 0.8 pF < 0.8 pF < 0.8 pF < 0.8 pF < 0.8 pF < 0.8 pF

Wechselstrom
(50Hz, 1s, 5 Mal)

15 A 15 A 15 A 15 A 15 A 15 A 15 A 10 A 10 A 10 A 10 A

Nennableitstrom (8/20µs, 
10 Mal)

15 kA 15 kA 15 kA 15 kA 15 kA 15 kA 15 kA 15 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Optionen Leitungsabschluss (Ø 1 or Ø 0.8 mm): BHS
Externer Fail-Safe: BHC (von 90 bis 600 V)



CA8BB

CA8BC

BAS21

E6

22
±1

32,5

27 max.

xa
m 4.11

50

11 max

8±1

Ø 1

21 + 0.1

Ø 5

BAS21CA8BC

G a s a b l e i t e r
m i t  z w e i  E l e k t r o d e n
CA8B

Gehäusemaße (in mm)

G l a s / M e t a l l  G a s a b l e i t e r
m i t  z w e i  E l e k t r o d e n
BAS21 
(Nachfolger P980 und CA5R)

Gehäusemaße (in mm)

Technische MerkmaleTechnische Merkmale
Artikelbezeichnung CA8B*230 CA8B*250 CA8BB350 CA8BB-540

Statische Ansprechspannung
(100V/s)

230 V 250 V 350 V 540 V

Toleranz +/-20% +/-12% +/-20% +/-20%

Dynamische Ansprechspannung
(1kV/µs)

< 750 V < 750 V < 900 V < 1000 V

Bogenbrennspannung < 20 V < 20 V < 20 V < 20 V

Isolationswiderstand
(bei 100Vdc)

> 1GW > 1 GW > 1 GW > 1 GW

Kapazität (bei 1 MHz) < 5 pF < 5 pF < 5 pF > 5 pF

Löschspannung
(R = 330 W in Serie
RC = 150 W/100nF)

> 72 V > 72 V > 72 V > 72 V

Wechselstrom
(50 Hz, 0.6s, 10 Mal)

20 A 20 A 20 A 10 A

Nennableitstrom
(8/20µs, 10 Mal)

10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Optionen Sliding version: CA8BB
Blade termination: CA8BC
3-Elektrode mit Leitungsabschluss: CA8T31

CITEL Artikelnummer BAS21-230 BAS21-250 BAS21-350

Statische Ansprechspannung
(100V/s)

230 V 250 V 350 V

Toleranz +/-20% +/-20% +/-20%

Dynamische Ansprechspannung
(1kV/µs)

< 700 V < 700 V < 900 V

Bogenbrennspannung < 20 V < 20 V < 20 V

Isolationswiderstand
(bei 100 Vdc)

> 10 GW > 10 GW > 10 GW

Kapazität (bei 1 MHz) < 0.3 pF < 0.3 pF < 0.3 pF

Löschspannung
(R = 330 W in Serie
RC = 150 W/100 nF)

> 72 V > 72 V > 72 V

Wechselstrom
(50 Hz, 1s, 10 Mal)

5 A 5 A 5 A

Nennableitstrom
(8/20µs, 10 Mal)

5 kA 5 kA 5 kA

Optionen Externer Fail-Safe:  BAS21C (remplacement P980)



ø 8.1±0.15

9.1±0,3

9.1±0.3 12.2 max

5±0.5

17.7
max

11.1
max

8.7 max

4.4
±0.3

4.4
±0.3

4.4
±0.3

4.4
±0.3

11±0.5

18±0.5

47±5

9.1±0,3

ø 0.8

ø 0.8

ø 1

E1 E2

M

BM

BMS

BTR

BT

BMC

BTS

BTRC

E7

7,5±0,5

ø 5±0,15

7,5±0,5 7.8 max

7.8 max

7,5±0,5

47±5

18±5

ø 1
E1 E2

M

BTRCBM

M i n i a t u r  G a s a b l e i t e r
m i t  d r e i  E l e k t r o d e n
BM

Gehäusemaße (in mm)

G a s a b l e i t e r
m i t  d r e i  E l e k t r o d e n
BT

Gehäusemaße (in mm)

Technische Merkmale Technische Merkmale
CITEL Artikelnummer BM90* BM150 BM230 BM350 BM500

Statische Ansprechspan-
nung (100V/s) E/M

90 V 150 V 230 V 350 V 500 V

Toleranz +/-20% +/-20% +/-20% +/-20% +/-20%

Dynamische Ansprechs-
pannung (1 kV/µs) E/M 

< 700 V < 700 V < 800 V < 1100 V < 1200 V

Isolationswiderstand
(bei 100 Vdc oder 50 Vdc *)

> 10 GW > 10 GW > 10 GW > 10 GW > 10 GW

Kapazität (bei 1 MHZ) < 0.5 pF < 0.5 pF < 0.5 pF < 0.5 pF < 0.5 pF

Löschspannung 
(R = 330 W in Serie
RC = 150 W / 100nF)

> 60 V > 80 V > 80 V > 80 V > 80 V

Wechselstrom (50 Hz, 1s,
10 Mal) E1+E2/M

5 A 5 A 5 A 5 A 5 A

Nennableitstrom  (8/20µs, 
10 Mal) E1+E2/M

5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA

Optionen Externer Fail-Safe: BMC or BMFL
Axial Leitungsabschluss: BMS
SMD Version: BM CMS

CITEL Artikelnummer BT90* BT150 BT230 BT350 BT500

Statische Ansprechspannung      
(100V/s) E/M

90 V 150 V 230 V 350 V 500 V

Toleranz +/-20% +/-20% +/-20% +/-20% +/-20%

Dynamische Ansprechspan-
nung (100 V/s) E1/E2

> 70 V > 120 V > 184 V > 280 V > 400 V

Dynamische Ansprechspan-
nung (1kV/µs)  E/M

< 700 V < 700 V < 800 V < 900 V < 1200 V

Isolationswiderstand  
E/M ,E1/E2 (bei 100V oder 50V *)

> 10 GW > 10 GW > 10 GW > 10 GW >10 GW

Kapazität (bei 1 MHz)      
E/M, E1/E2

< 0.9 pF < 0.9 pF < 0.9 pF <0.9 pF < 0.9 pF

Löschspannung   
E/M ,E1/E2 (R = 330 W in Serie
RC = 150 W / 100nF)

> 70 V > 70 V > 70 V > 70 V > 70 V

Wechselstrom
(50 Hz,1s,10 Mal)                    

10 A 10 A 10 A 10 A 10 A

Nennableitstrom   
(8/20µs, 10 Mal)                   

10 kA 10 kA 10 kA 10 kA 10 kA

Optionen Externer Fail-Safe: BTRC
Axial Leitungsabschluss: BTS (Ø 1 or Ø 0.8 mm Draht)
Radial Leitungsabschluss: BTR (Ø 1 or Ø 0.8 mm Draht) 



E8

BFBG

BFBG

ø11.8 ± 0.3 

7.8 ± 0.3

ø15.8 ± 0.3 

7.8 ± 0.3

G a s g e f ü l l t e  F u n k e n s t r e c k e 
m i t  z w e i  E l e k t r o d e n  N / P E
BG

Gehäusemaße (in mm)

G a s g e f ü l l t e  F u n k e n s t r e c k e 
m i t  z w e i  E l e k t r o d e n  N / P E
BF

Gehäusemaße (in mm)

Technische MerkmaleTechnische Merkmale
Artikelbezeichnung BG-800 BG-1000 BG-1300

Statische Ansprechspannung
(100V/s)

650-1000 V 850-1200 V 1100-1600 V

Dynamische Ansprechspannung
(1.2/50µs - 6 kV)

< 1500 V < 1800 V < 2000 V

Löschspannung
(unter 100 A)

> 255 Vac > 255 Vac > 255 Vac

Isolationswiderstand
(bei 100Vdc)

> 1GW > 1 GW > 1 GW

Nennableitstrom (In)
( test 8/20µs - IEC 616473-11)

20 kA 20 kA 20 kA

Grenzableitstrom (Imax)
( test 8/20µs - IEC 616473-11)

40 kA 40 kA 40 kA

Stoßstrom (Iimp)
( test 10/350µs nach IEC 616473-11)

>15 kA > 15 kA > 15 kA

CITEL Artikelbezeichnung BF-800

Statische Ansprechspannung
(100V/s)

650-1000 V

Dynamische Ansprechspannung
(1.2/50µs - 6 kV)

< 1500 V

Löschspannung
unter 100 A

> 255 Vac

Isolationswiderstand
(bei 100Vdc)

> 1GW

Nennableitstrom (In)
( test 8/20µs nach IEC 616473-11)

30 kA

Grenzableitstrom (Imax)
( test 8/20µs nach IEC 616473-11)

70 kA

Stoßstrom (Iimp)
( test 10/350µs nach IEC 616473-11)

> 25 kA



E9

BB-HF

1.4±0,2

19±0.5

15 15

16

32

15 1532

10.7±0.2 10.7±0.2

175±10175±10
500±30

150±10

37±3

195±10

min 29

17±1

12±0.5

max 53

8±1 6.5

P100

P100N
BB-HF

BBS-HF

P100C

P100S

P100N

61 ± 1 

ø 0,8

ø 8

6,05 ± 0.15

G a s a b l e i t e r 
m i t  z w e i  E l e k t r o d e n
BB-HF

Gehäusemaße (in mm)

Technische Merkmale

Gehäusemaße (in mm)

G a s g e f ü l l t e  F u n k e n s t r e c k e
f ü r  h o h e  B e a n s p r u c h u n g
P100

Technische Merkmale
CITEL Artikelbezeichnung P100-350 P100-500

Statische Ansprechspannung (100V/s) 350 V 500 V

Toleranz +/-20% +/-20%

Dynamische Ansprechspannung (1kV/µs) < 1000 V < 1500 V

Löschspannung 80 V 80 V

Isolationswiderstand  (bei 100Vdc) > 1 GW > 1 GW

Kapazität (bei 1 MHz) 10 pF 10 pF

Wechselstrom (50Hz, 1s, 5 mal) 100 A 100 A

Nennableitstrom (8/20µs, 1 mal) 150 kA 150 kA

Blitzstoßstrom (10/350µs , 10 mal) 45 kA 45 kA

Optionen Grund Version: P100N
Leitungsabschluss: P100S
Leitungs/Geräteabschluss: P100C

Artikelbezeichnung BBS-HF80 BB-HF90* BB-HF250 BB-HF350 BB-HF500

Statische Ansprechspan-
nung (100V/s)                     

65-95 V 72-108 V 200-300 V 300-400 V 400-500 V

Dynamische Ansprechspan-
nung (1 kV/µs)                     

≤ 700 V ≤ 700 V ≤ 750 V ≤ 900 V ≤ 1200 V

Isolationswiderstand
(bei 100 Vdc oder 50 Vdc *)

≥ 10 GW ≥ 10 GW ≥ 10 GW ≥ 10 GW ≥ 10 GW

Kapazität (bei 1 MHz) < 0.7 pF < 0.7 pF < 0.7 pF < 0.7 pF < 0.7 pF

Löschspannung 
(R = 330 W in serie
RC = 150 W / 100nF)

> 60 V > 60 V > 80 V > 80 V > 80 V

Wechselstrom 
(50 Hz, 1s,10 mal)              

5 A 5 A 5 A 5 A 5 A

Nennableitstrom  (8/20µs, 
10 mal)                    

5 kA 5 kA 5 kA 5 kA 5 kA

Nennableitstrom  (8/20µs, 
1 mal)                      

20 kA 20 kA 20 kA 20 kA 20 kA

Optionen *Axiale Verdrahtung: BBS-HF80 und BBS-HF90



G1

O
bs

ta
-L

eu
ch

te
n,

Zu
be

hö
r 

& 
Di

ve
rs

es

O b s t a - L e u c h t e n , 
Z u b e h ö r  &  D i v e r s e s



M8

6 mm²

19

44 73

diam. 47

G2

VP Range

Für den Einsatz außerhalb von Gebäuden entwickelt dient der VP 
Range dem Schutz von AC oder DC Freilandleitungen gegen Über-
spannungen.
Der VP Range wird zwischen die stromführende Leitung und Erde 
geschaltet und ist mit einer auf Hochleistungsvaristoren basierenden 
Schutzschaltung versehen. Im Fall von Bauteilverschleiß oder Über-
hitzung trennt eine thermische Trennvorrichtung den VP Range vom 
Stromkreis und das Schutzmodul ist zu ersetzen.
Der VP Range ist in Ausführungen mit unterschiedlichen Betriebs-
spannungen erhältlich.

1-poliger Überspannungsschutz

für Überlandleitungen und Bahnstromnetze

Außenmontage

In/Imax : 15/25 kA

Artikelbezeichnung VP25/150 VP25/275 VP25/320 VP25/440 VP25/550

Artikelbeschreibung 1-poliger 
Überspan-
nungsschutz

1-poliger 
Überspan-
nungsschutz

1-poliger 
Überspan-
nungsschutz

1-poliger 
Überspan-
nungsschutz

1-poliger 
Überspan-
nungsschutz

max. Betriebsspannung 
- Uc

150 Vac
200 Vdc

275 Vac
350 Vdc

320 Vac
420 Vdc

440 Vac
580 Vdc

550 Vac
745 Vdc

Nennableitstrom - In 15 kA 15 kA 15 kA 15 kA 15 kA

Grenzableitstrom - Imax 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA 25 kA

Schutzpegel - Up
bei 15 kA

0,8 kV 1,1 kV 1,2 kV 1,5 kV 1,8 kV

Ansprechzeit < 25 ns

Montage Aussenbereich (IP66) oder Innenbereich

Anschlussart Anschaltung über Gewindeschraube (8 mm²)
Erdanschaltung über 6 mm² Anschlussleitung

Betriebstemperatur -40/+80°C

Gehäuse Thermoplastik UV resistent 

Prüfnormen IEC 61643-1 Class II test, EN 61643-11 Class II test

Merkmale

Ü b e r s p a n n u n g s s c h u t z  f ü r  A C - B a h n s t r o m n e t z e
V P  R a n g e

t °

V

V : Hochleistungs Varistor
t° : thermische Trennvorrichtung 

Gehäusemaße (in mm)

Prinzipschaltbild



M8

M8

59

16

94

45.9

175175
500 ±30

150

37

195

17

12

ø 8 ø 6.5

SGP

P100S

P100C

G3

SGP & P100S

Prinzipschaltbild

M8

M8

59

16

94

45.9

175175
500 ±30

150

37

195

17

12

ø 8 ø 6.5

Diese Funkenstrecken schützen exponierte metallene Gebäudeauf-
bauten wie Antennen und Rohre, die über keine Erdung verfügen, vor 
dem Risiko eines Überschlages im Fall von direkten Blitzeinschlägen. 
Sie werden zwischen Aufbauten und Erdungsleiter geschaltet, wo-
bei im Ruhezustand keine leitende Verbindung zur Erdung besteht. 
Schlägt nun ein Blitz ein, zündet die Funkenstrecke und stellt eine 
Verbindung zwischen Aufbauten und Erdung her, um einen Poten-
tialausgleich zu bewirken.

Folgende Ausführungen sind erhältlich:

P100S – P100C
Ausführungen mit Hochleistungsgasableiter untergebracht in einer 
Isolationsmuffe und Anschlussleitung (P100S-350) oder Schraub-
klemme (P100C-350) mit einer sehr hohen Ableitstromfähigkeit von: 
Imax 150 kA (8/20µs) und Iimp 60 kA (10/350µs).

SGP
Luftfunkenstrecke mit einer Brennspannung von 1000 bis 2500 V 
und hohem Ableitstromverhalten. Der Anschluss erfolgt über Gewin-
deschrauben.

Artikelbezeichnung P100 SGP

Technologie Gasableiter Luftfunkenstrecke

DC Ansprechspannung 280-420 V 1000-1500 V (SGP1)
2500-4000 V (SGP2.5)

Impuls Ansprechspannung (1 kV/µs) < 1 kV < 2000 V (SGP1)
< 5000 V (SGP2.5)

Isolationswiderstand > 1 GOhm > 1 GOhm

Grenzableitstrom Imax
(8/20 µs)

150 kA 100 kA

Blitzstoßstrom Iimp
(10/350 µs)

60 kA 30 kA

Gehäusemaße siehe Maßbild siehe Maßbild

Anschlussart Kabel (P100S)
Kabelmuffe (P100C)

Gewindeschraube M8

Außenbereich Anwendung Ja Ja

Merkmale

G a s g e f ü l l t e  F u n k e n s t r e c k e n  f ü r  P o t e n t i a l a u s g l e i c h
P 1 0 0 ,  S G P

Funkenstrecken zum Potentialausgleich

Außer- oder innerhalb von Gebäuden einsetzbar

Ableitstrom bis zu 150 kA 

Gehäusemaße (in mm)



G4

CF-01

P8011

Blitzstromzähler zeichnen Anzahl und Höhe der Impulsströme zur 
Auswertung auf.

Zwei Ausführungen sind erhältlich:

CF-01
Der CF-01 zeichnet jeden Impulsstrom größer 0,3 kA auf und ist 
inner- wie außerhalb von Gebäuden einsetzbar. Er wird direkt auf 
den Erdungsleiter montiert und ist auch in einer Ausführung mit So-
larmodul erhältlich.
Das Rücksetzen des Zählers ist nur vom Hersteller vorzunehmen.  

P8011
Entsprechend der Norm ist der P8011 in der Lage Impulsströme 
von 0,3 kA bis 100 kA zu zählen. Anzeige und Auswertung erfolgt 
über ein übersichtliches LED Display. Die Montage erfolgt gleich          
dem CF-01.

B l i t z s t r o m z ä h l e r
C F- 0 1 ,  P 8 0 1 1

Blitzstromzähler

Für LPS und SPD geeignet

Außer- oder innerhalb von Gebäuden einsetzbar

Installation

Lightning counter
CF-01

Down conductor
diameter 8 mm

Clamp

PE-Leiter

Kabelschelle

Merkmale
Artikelbezeichnung CF-01 P8011

Artikelbeschreibung Blitzstromzähler
Außen- und Innenbereich

Blitzstromzähler
Außenbereich

min. Stromstärke 0.3 kA 0.3 kA

max. Impulsstrom 100 kA 100 kA

max. Anzahl der Ableitungen 999 999999

Anzeige LCD LED

Gehäusemaße 65x50x45 mm 146x95x42 mm

Gewicht 0,15 kg 0,5 kg

Gehäuse Polycarbonat IP67 Polycarbonat IP67

Stromversorgung interne Batterie interne Batterie

Lebenserwartung > 10 Jahre > 10 Jahre

Montage Kabelschelle rund (Ø 6 to 
10) o. flach (30x2)

Kabelschelle rund (Ø 6 
to 10) o. flach (30x2)

Prüfnorm NFC 17-106 NFC 17-106



G5

T1000KE
SPT1003

Diese Prüfgeräte testen und überprüfen die elektrischen Eigen-
schaften und Betriebsparameter der unterschiedlichen Schutzschal-
tungen und verbauten Komponenten wie Gasableiter, Varistoren und 
Dioden.

T1000KE
Das T1000KE ist speziell zur Überprüfung von Gasableitern entwick-
elt worden. Das Testprogramm wird über einen Schalter gestartet 
und das Ergebnis wird im Display angezeigt.

SPT1003
Das SPT1003 ist in der Lage alle Komponenten (Gasableiter, Varisto-
ren, Dioden) der verschiedenen Schutzschaltungen zu überprüfen. 

Artikelbezeichnung T1000KE SPT1003

Artikelbeschreibung GDT Tester GDT, MOV, Diode, SPD 
Tester

Test Ansprechspannung Ansprechspannung - Line  
(<50 Ohm)

Anzeige 3-stellige LED Anzeige 3-stellige LED Anzeige

Spannungsbereich 0-999 V 0-999 V

Spannungsstufe je sek. 5000 V/s 5000 V/s

Toleranz +/- 2 % +/- 2,5 %

Betriebstemperatur -20/+50°C -20/+50°C

Gehäusemaße 150x93x29 mm 65x118x188 mm

Gewicht 0,36 kg 0,5 kg

Prüfleitung 2 Leitungen beiliegend
(450 mm Länge)

5 Leitungen beiliegend
(1000 mm Länge)

Stromversorgung 4 AA Batterien 230Vac/14Vdc Adapter 

Lebenserwartung 20000 Testdurchläufe -

Merkmale

P r ü f g e r ä t e  f ü r  Ü b e r s p a n n u n g s s c h u t z a b l e i t e r
T 1 0 0 0 K E ,  S P T 1 0 0 3

Transportabel

LED Display

Zur Prüfung von Gasableitern, Varistoren 

und Dioden geeignet



G6

OBSTA HI STI

H i n d e r n i s b e f e u e r u n g s l e u c h t e n
O B S T A  H I  S T I ,  O B S T A  S T I ,  O B S T A  S T I F

Jedes Gebäude oder bauliches Objekt ab einer bestimmten 
Höhe* muss mit Hindernisbefeuerungsleuchten ausgestattet 
werden, um der eventuellen Kollision eines Flugobjektes vor-
zubeugen. Die von OBSTA  entwickelten Hindernisbefeuerungs-
leuchten erfüllen sämtliche geforderten Voraussetzungen zum 
Einsatz an solchen Gebäuden, Türmen oder Schornsteinen und 
basieren auf über 50 Jahren Erfahrung in dieser Technik.

*welche Objekte mit OBSTA-Leuchten auszustatten sind, wird 
von der ICAO und FAA festgelegt.

O b s t r u c t i o n  l i g h t s  f o r  b u i l d i n g s ,  c h i m n e y s ,  c r a n e s ,  t o w e r s . . .

Artikelbezeichnung HI STI STI 48 V STI 24 V STIF

Artikelnummer 13110 13200 13300 13410

Betriebsspannnung 110 V AC bis
240 V AC

48 VDC 24 VDC 12 VDC

Überspannungsschutz Ja Ja Ja Ja

Fehlersignalisierung Ja Ja Ja Ja

Lichtstärke > 35 candela > 10 candela >10 candela > 10 candela

Stromaufnahme 370 bis zu 730 mA 250 mA 500 mA 500 mA

Leistungsaufnahme 45 W 12 W 12 W 6 W

Lebenserwartung 100 000 h.* 100 000 h.* 100 000 h.* 100 000 h.*

Verordnung ICAO und FAA ICAO ICAO ICAO und FAA

Merkmale

(*) : Angabe der Lebebenserwartung basiert auf 50 Jähriger Erfahrung. 
verfügbar in Ausführungen mit 12, 24 oder 48 V 

AC sowie in 120 und 240 V AC

erfüllt die ICAO und FAA Bestimmungen

das eingesetzte Neon-Gas ist temperaturun-

empfindlich

voll wasserdicht

Alarmsignalisierung und Überspannungsschutz 

integriert

Sehr lange Lebenszeit



G7

NAVILITE

H i n d e r n i s b e f e u e r u n g s l e u c h t e n
O B S T A  H I  S T I ,  O B S T A  S T I ,  O B S T A  S T I F

N A V I L I T E  m i t  L E D  Te c h n o l o g i e

O b s t r u c t i o n  l i g h t s  f o r  b u i l d i n g s ,  c h i m n e y s ,  c r a n e s ,  t o w e r s . . .

Die NAVILITE Serie wurde entwickelt, um Hindernisbefeuerungsleuchten 
auf Basis von weiß strahlenden LED´s zu ersetzen, sie werden auf Kränen 
oder anderen mobilen Objekten gleicher Kategorie eingesetzt.

Die NAVILITE sind in Ausführungen von 12, 24 und 48 V DC sowie 120 
und 240 V AC verfügbar.

Artikelbe-
zeichnung

NAVILITE 
48 VDC

NAVILITE 
24 VDC

NAVILITE
12 VDC

NAVILITE 
240 VAC

Artikelnummer 13900 13901 13902 13910 + 13900

Betriebspannung 48 VDC 24 VDC 12 VDC 240 V AC

Lichtstärke > 10 candela > 10 candela > 10 candela > 10 candela

Stromaufnahme 125 mA 250 mA 500 mA 70 mA

Leistungsaufnahme 6 W 6 W 6 W 6 W

Lebenserwartung 100 000 h.* 100 000 h.* 100 000 h.* 100 000 h.*

Verordnung ICAO ICAO ICAO ICAO

Merkmale

(*) : die angegebene Lebenserwartung beruht auf Herstellerangaben unter bestimmten Testbedingungen 

erfüllt die ICAO und FAA Bestimmungen

voll wasserdicht

kein Risiko von Korrosion

Redundante LED 

Vibrationsfest

Geringe Leistungsaufnahme



B e s t e l l i n f o r m a t i o n e n

Artikelbez. Art.-Nr. Seite
B180-06D3 72361 C6+C7

B180-06DBC 72371 C6+C7

B180-12D3 72362 C6+C7

B180-24D3 72363 C6+C7

B180-48D3 72364 C6+C7

B180-T/MJ6 72816 C20

B180-TD3 72366 C6+C7

B280-06D3 72771 C6+C7

B280-06DBC 72751 C6+C7

B280-12D3 72772 C6+C7

B280-24D3 72773 C6+C7

B280-48D3 72774 C6+C7

B280-TD3 72776 C6+C7

B480-06D3 72791 C6+C7

B480-06DBC 72798 C6+C7

B480-12D3 72792 C6+C7

B480-24D3 72793 C6+C7

B480-48D3 72794 C6+C7

B480-TD3 72796 C6+C7

BA 92980… E4

BA CMS 92981… E4

BA S 92982… E4

BA S21 92986… E6

BB 92800… E4

BB C 92810… E4

BB S 92840… E4

BB S-HF 928…. E9

BB-HF 928…. E9

BF 91310… E8

BG 91300… E8

BH 92855… E5

BH S 92860… E5

BM 92970 E7

BM C 92975… E7

BM CMS 92971… E7

BM FL 92979… E7

BM R 92963…

BM S 92973… E7

BM S5 92974…

BN08 71347 C16+C17

BN16 71357 C16+C17

BN32 71377 C16+C17

BNC-RM9 63009 C26+C27

BNC-RM18 63018 C26+C27

BNC-VP-12V 63150 C26+C27

BNC-VP-24V 63115 C26+C27

BNC-PTZ-2A-12V 63203 C26+C27

BNC-PTZ-2A-24V 63215 C26+C27

Artikelbez. Art.-Nr. Seite
BT 92900… E7

BT R 92930… E7

BT RC 92935… E7

BTS 92940… E7

CA8B 957… E6

CA8BC auf Anfrage E6

CF-01 auf Anfrage G4

CNP-90TV B/FF 59003 C24+C25

CNP-90TV B/MF 59002 C24+C25

CNP-90TV F/FF 59001 C24+C25

CNP-90TV F/MF 59000 C24+C25

CS 01 59100 B4+B5

CS 01 ISDN 59120 B4+B5

CS 01 SAT 59140 B4+B5

CS 01 TEL 59110 B4+B5

CS 01 TV 59130 B4+B5

CS 05 TEL 59210 B6

CS 05 TV 59230 B6

CXC06-B/FF 76620 C24+C25

CXC06-B/MF 76621 C24+C25

CXC09/DCB 76730 C24+C25

CXP09-B/FF 76720 C24+C25, D4+D5

CXP09-B/MF 76721 C24+C25, D4+D5

CXP09-F/FF 76724 C24+C25, D4+D5

CXP09-F/MF 76725 C24+C25, D4+D5

CXP09-N/FF 76728 C24+C25, D4+D5

CXP09-N/MF 76729 C24+C25, D4+D5

D-PTZ-12V 63305 C26+C27

D-PTZ-24V 63315 C26+C27

DD9-6V 75176 C21

DD9-24V 75177 C21

DD15-6V 75174 C21

DD15-24V 75175 C21

DD25-6V 75178 C21

DD25-24V 75179 C21

DLA-06D3 74400 C10+C11

DLA-12D3 74401 C10+C11

DLA-24D3 74402 C10+C11

DLA-48D3 74403 C10+C11

DLA-170 74404 C10+C11

DLA-06DBC 74420 C10+C11

DLA-12DBC 74421 C10+C11

DLA-48DBC 74423 C10+C11

DLS 05 A FS 73109 C12+C13

DLS 05 B FS 73110 C12+C13

DLS 12 A FS 73111 C12+C13

DLS 12 B FS 73112 C12+C13

DLS 24 A FS 73113 C12+C13

Artikelbez. Art.-Nr. Seite
DLS 24 B FS 73114 C12+C13

DLS 48 A FS 73115 C12+C13

DLS 48 B FS 73116 C12+C13

DLS 110 B FS 73117 C12+C13

DLU-06D3 74230 C8+C9

DLU-06DBC 74231 C8+C9

DLU-12D3 74232 C8+C9

DLU-12DBC 74233 C8+C9

DLU-24D3 74234 C8+C9

DLU-48D3 74236 C8+C9

DLU-48DBC 74237 C8+C9

DLU-170 74238 C8+C9

DLU2-06D3 74260 C8+C9

DLU2-06DBC 74261 C8+C9

DLU2-12D3 74262 C8+C9

DLU2-24D3 74264 C8+C9

DLU2-48D3 74266 C8+C9

DLU2-170 74268 C8+C9

DS10-230 MODUL 43000 A35

DS11-230 43001 A35

DS12-230 43002 A36

DS13-230 43003 A36

DS14-230 43004 A36

DS14-230 TT 43005 A36

DS12-230 TT 43006 A36

DS11-230FS 43011 A35

DS12-230FS 43012 A36

DS13-230FS 43013 A36

DS14-230FS 43014 A36

DS14-230 TT FS 43015 A36

DS12-230 TT FS 43016 A36

DS10-400 MODUL 43020 A35

DS11-400 43021 A35

DS12-400 43022 A36

DS13-400 43023 A36

DS14-400 43024 A36

DS11-400FS 43031 A35

DS12-400 FS 43032 A36

DS13-400 FS 43033 A36

DS14-400 FS 43034 A36

DS10-120 MODUL 43040 A35

DS11-120 43041 A35

DS12-120 43042 A36

DS13-120 43043 A36

DS14-120 43044 A36

DS14-120 TT 43045 A36

DS12-120 TT 43046 A36

DS11-120FS 43051 A35



B e s t e l l i n f o r m a t i o n e n

Artikelbez. Art.-Nr. Seite
DS12-120 FS 43052 A36

DS13-120 FS 43053 A36

DS14-120 FS 43054 A36

DS14-120 TT FS 43055 A36

DS12-120 TT FS 43056 A36

DS20GTS-500 MODUL auf Anfrage C29

DS20GTS-500 77917 C29

DS40-230 MODUL 44000 A32

DS41-230 44001 A28

DS42-230 44002 A29

DS43-230 44003 A29

DS44-230 44004 A29

DS44-230 TT 44005 A29

DS42-230 TT 44006 A29

DS41-230FS 44011 A28

DS42-230FS 44012 A29

DS43-230FS 44013 A29

DS44-230FS 44014 A29

DS44-230 TT FS 44015 A29

DS42-230 TT FS 44016 A29

DS40-120 MODUL 44100 A28

DS41-120 44101 A28

DS42-120 44102 A32

DS43-120 TNC 44103 A32

DS44-120 TNS 44104 A32

DS44-120 TT 44105 A32

DS42-120 TT 44106 A32

DS41-120FS 44111 A28

DS42-120FS 44112 A32

DS43-120 TNC FS 44113 A32

DS44-120 TNS FS 44114 A32

DS44-120 TT FS 44115 A32

DS42-120 TT FS 44116 A32

DS40-400 MODUL 44400 A28

DS41-400 44401 A28

DS42-400 44402 A32

DS43-400 TNC 44403 A32

DS44-400 TNS 44404 A32

DS44-400 TT 44405 A32

DS42-400 TT 44406 A32

DS41-400FS 44411 A28

DS42-400FS 44412 A32

DS43-400 TNC FS 44413 A32

DS44-400 TNS FS 44414 A32

DS44-400 TT FS 44415 A32

DS42-400 TT FS 44416 A32

DS40-500 MODUL 44500 A32

DS41-500 44501 A32

Artikelbez. Art.-Nr. Seite
DS42-500 44502 A32

DS43-500 44503 A32

DS44-500 44504 A32

DS41-500FS 44511 A32

DS42-500FS 44512 A32

DS43-500FS 44513 A32

DS44-500FS 44514 A32

DS40-700 MODUL 44700 A32

DS41-700 44701 A32

DS42-700 44702 A32

DS43-700 44703 A32

DS44-700 44704 A32

DS41-700FS 44711 A32

DS42-700FS 44712 A32

DS43-700FS 44713 A32

DS44-700FS 44714 A32

DS41 TT 46400-A A31

DS41 TT MODUL auf Anfrage A31

DS50PV-500 MODUL 44900 A44

DS50PV-500 44902 A44

DS50PV-500FS 44912 A44

DS50PV-800 MODUL 44920 A44

DS50PV-800 44923 A44

DS50PV-800FS 44924 A44

DS50PV-1000 MODUL 44930 A44

DS50PV-1000 44933 A44

DS50PV-1000FS 44943 A44

DS50PV-500/G FS 44913 A45

DS50PV-800/G FS 44925 A45

DS50PV-1000/G FS 44944 A45

DS60PV-500 45902 A43

DS60PV-500FS 45912 A43

DS60PV-1000 45933 A43

DS60PV-1000FS 45943 A43

DS70R-120 MODUL 45100 A26

DS71R-120 45101 A26

DS72R-120 45102 A32

DS73R-120 TNC 45103 A32

DS74R-120 TNS 45104 A32

DS74R-120 TT 45105 A32

DS72R-120 TT 45106 A32

DS71R-120 FS 45111 A26

DS72R-120 FS 45112 A32

DS73R-120FS TNC 45113 A32

DS74R-120FS TNS 45114 A32

DS74R-120FS TT 45115 A32

DS72R-120FS TT 45116 A32

DS70R-230 MODUL 45200 A26

Artikelbez. Art.-Nr. Seite
DS71R-230 45201 A26

DS72R-230 45202 A27

DS73R-230 TNC 45203 A27

DS74R-230 TNS 45204 A27

DS74R-230 TT 45205 A27

DS72R-230 TT 45206 A27

DS71R-230 FS 45211 A26

DS72R-230 FS 45212 A27

DS73R-230 TNC FS 45213 A27

DS74R-230 TNS FS 45214 A27

DS74R-230 TT FS 45215 A27

DS72R-230 TT FS 45216 A27

DS70R-400 MODUL 45300 A26

DS71R-400 45301 A26

DS72R-400 45302 A32

DS73R-400 TNC 45303 A32

DS74R-400 TNS 45304 A32

DS74R-400 TT 45305 A32

DS72R-400 TT 45306 A32

DS71R-400 FS 45311 A26

DS72R-400 FS 45312 A32

DS73R-400 TNC FS 45313 A32

DS74R-400 TNS FS 45314 A32

DS74R-400 TT FS 45315 A32

DS72R-400 TT FS 45316 A32

DS98-120 77932-B A34

DS98-400 77932 A34

DS100R-230 MODUL 45000 A22

DS101R-230 45001 A22

DS102R-230 TN 45002 A23

DS103R-230 TNC 45003 A23

DS104R-230 TNS 45004 A23

DS104R-230 TT 45005 A23

DS102R-230 TN TT 45006 A23

DS101R-230FS 45011 A22

DS102R-230FS TN 45012 A23

DS103R-230FS TNC 45013 A23

DS104R-230FS TNS 45014 A23

DS104R-230FS TT 45015 A23

DS102R-230FS TN TT 45016 A23

DS100EG-350 46002 A24

DS100EG-600 46006 A24

DS100G-600 46000 A24

DS100TT-600 46500-A A25

DS125-300 MODUL 45500 A20

DS125-300 45501 A20

DS125-300 TN 45502 A21

DS125-300 TNC 45503 A21



B e s t e l l i n f o r m a t i o n e n

Artikelbez. Art.-Nr. Seite
DS125-300 TNS 45504 A21

DS125-300 TT 45505 A21

DS125-300 TN TT 45506 A21

DS125-300FS 45511 A20

DS125-300FS TN 45512 A21

DS125-300FS TNC 45513 A21

DS125-300FS TNS 45514 A21

DS125-300FS TT 45515 A21

DS125-300FS TN TT 45516 A21

DS125TT-600 45507 A25

DS150VG-300 46004 A16

DS150VG-300 TN 46004-TN A17

DS150VG-300 TN TT 46004-TN TT A17

DS150VG-300 TNC 46004-TNC A17

DS150VG-300 TNS 46004-TNS A17

DS150VG-300 TT 46004-TT A17

DS150VG-400 46007 A16

DS150VG-400 TN 46007-TN A17

DS150VG-400 TN TT 46007-TN TT A17

DS150VG-400 TNC 46007-TNC A17

DS150VG-400 TNS 46007-TNS A17

DS150VG-400 TT 46007-TT A17

DS210-12DC MODUL auf Anfrage A47

DS210-12DC 45645 A47

DS210-24DC MODUL auf Anfrage A47

DS210-24DC 45650 A47

DS210-48DC MODUL auf Anfrage A47

DS210-48DC 45655 A47

DS210-75DC MODUL auf Anfrage A47

DS210-75DC 45660 A47

DS210-95DC MODUL auf Anfrage A47

DS210-95DC 45665 A47

DS210-110DC MODUL auf Anfrage A47

DS210-110DC 45670 A47

DS210-130DC MODUL auf Anfrage A47

DS210-130DC 45675 A47

DS215-120 MODUL 45699 A33

DS215-120 45701 A33

DS215-120FS 45702 A33

DS215-120/G MODUL 45700 A33

DS215-120/G 45703 A33

DS215-120/G FS 45704 A33

DS215-230 MODUL 45709 A33

DS215-230 45711 A33

DS215-230FS 45712 A33

DS215-230/G MODUL 45710 A33

DS215-230/G 45713 A33

DS215-230/G FS 45714 A33

Artikelbez. Art.-Nr. Seite
DS215-400 MODUL 45719 A33

DS215-400 45721 A33

DS215-400FS 45722 A33

DS240-120 MODUL 61199 A30

DS240-120 61201 A30

DS240-120 FS 61211 A30

DS240-120/G MODUL 61200 A30

DS240-120/G 61202 A30

DS240-120/G FS 61212 A30

DS240-230 MODUL 61299 A30

DS240-230 61301 A30

DS240-230 FS 61311 A30

DS240-230/G MODUL 61300 A30

DS240-230/G 61302 A30

DS240-230/G FS 61312 A30

DS240-400 MODUL 61399 A30

DS240-400 61401 A30

DS240-400 FS 61411 A30

DS250E-300 46051 A18

DS250E-300 TN 46051-TN A19

DS250E-300 TN TT 46051-TN TT A19

DS250E-300 TNC 46051-TNC A19

DS250E-300 TNS 46051-TNS A19

DS250E-300 TT 46051-TT A19

DS250E-400 46052 A18

DS250E-400 TN 46052-TN A19

DS250E-400 TN TT 46052-TN TT A19

DS250E-400 TNC 46052-TNC A19

DS250E-400 TNS 46052-TNS A19

DS250E-400 TT 46052-TT A19

DS250E-690 46053 A18

DS250E-690 TN 46053-TN A19

DS250E-690 TN TT 46053-TN TT A19

DS250E-690 TNC 46053-TNC A19

DS250E-690 TNS 46053-TNS A19

DS250E-690 TT 46053-TT A19

DS250VG-120 TN 46055-TN A13

DS250VG-120 TN TT 46055-TN TT A13

DS250VG-120 TNC 46055-TNC A13

DS250VG-120 TNS 46055-TNS A13

DS250VG-120 TT 46055-TT A13

DS250VG-300 46054 A12

DS250VG-300 TN 46054-TN A13

DS250VG-300 TN TT 46054-TN TT A13

DS250VG-300 TNC 46054-TNC A13

DS250VG-300 TNS 46054-TNS A13

DS250VG-300 TT 46054-TT A13

DUT250VG-300 TNC 46070-TNC A14

Artikelbez. Art.-Nr. Seite
DUT250VG-300 TNS 46070-TNS A15

DUT250VG-300 TT 46070-TT A15

DSH 2x16 46516 A38

DSH 35 46535 A38

DSH 63 46563 A38

DSH 100 465100 A38

DSHF 1-polig 77946 A37+B9

DSHF 3-polig 77946-A A37+B9

E1LSA E10 67810 C19

E1LSA-06DBC 71666 C18

E1LSA-T 71683 C18

E280-06D3M 71181 C14+C15

E280-06DBC 71171 C14+C15

E280-12D3M 71182 C14+C15

E280-24D3M 71183 C14+C15

E280-48D3M 71184 C14+C15

E280-A06 71162 C14+C15

E280-A12 71152 C14+C15

E280-A24 71153 C14+C15

E280-A48 71154 C14+C15

E280-AV12 71138 C14+C15

E280-AV120 71149 C14+C15

E280-AV220 71148 C14+C15

E280-AV24 71139 C14+C15

E280-AV35 71135 C14+C15

E280-AV48 71140 C14+C15

E280-K20 71192 C14+C15

E280-TM 71186 C14+C15

FP10 71435 C16+C17

FP25 71475 C16+C17

FPSU04 71442 C16+C17

FPSU08 71462 C16+C17

FPSU16 71472 C16+C17

GAKFS 4S DS50PV-500FS 48626 A46

GAK 4S DS50PV-500FS 48606 A46

GAKFS 4S DS50PV-1000FS 48628 A46

GAK 4S DS50PV-1000FS 48608 A46

GAKFS 4S DS60PV-500FS 48632 A46

GAK 4S DS60PV-500FS 48612 A46

GAKFS 4S DS60PV-1000FS 48634 A46

GAK 4S DS60PV-1000FS 48614 A46

LSA 10/20 67616-NL C19

LSA MW 10 67699 C19

LSA MW 2 67621 C19

LSA MW 4 67641 C19

LSA MW 6 67661 C19

LSA T 10 67802 C19

LSA10-T 67802 C18



B e s t e l l i n f o r m a t i o n e n

Artikelbez. Art.-Nr. Seite
LSAM20 67603 C19

LSAM220 67604 C19

LSAM30 67605 C19

LSAM330 67606 C19

LSASM110 D3 67615 C19

LSASM12 67611 C19

LSASM24 67612 C19

LSASM48 67613 C19

LSASM5 67610 C19

LSASM60 67614 C19

LSASMT D3 67616 C19

MJ4-1T 72836 C20

MJ6-1T 72837 C20

MJ8-2RN 72825 C20

MJ8-505-24D3A60-12 72850 C22+C23

MJ8-C6 72841 C22+C23

MMP 71480 C16+C17

MSB10-400 77129 B8

MSB10C-400 77130 B8

MSB10V-400 77121 B8

MSB-230HF 77217 B9

MSB6-400 77124 B8

MSP-VM220 63401 C28

MSP-VM24 63424 C28

OBSTA HI STI 13110 G6

OBSTA NAVILITE 12 VDC 13902 G7

OBSTA NAVILITE 24 VDC 13901 G7

OBSTA NAVILITE 48 VDC 13900 G7

OBSTA NAVILITE 240 VAC 13910+13900 G7

OBSTA STI 24 V 13300 G6

OBSTA STI 48 V 13200 G6

OBSTA STIF 13410 G6

P100 92450… E9

P100 auf Anfrage G3

P100 C 92445… E9

P100 N 92400… E9

P100 S 92440… E9

P8011 auf Anfrage G4

PBD HF 77231 B7

PL12-CAT6 43905 C22+C23

PL24-CAT6 43910 C22+C23

P8AX09-716/FF 76171 D4+D5

P8AX09-B/FF 76121 D4+D5

P8AX09-B/MF 76123 D4+D5

P8AX09-B/MF75 76133 D4+D5

P8AX09-F/FF 76441 D4+D5

P8AX09-F/MF 76440 D4+D5

P8AX09-N/FF 76141 D4+D5

Artikelbez. Art.-Nr. Seite
P8AX09-N/MF 76143 D4+D5

P8AX09-SMA/FF 76361 D4+D5

P8AX09-SMA/MF 76360 D4+D5

P8AX09-T/FF 76371 D4+D5

P8AX09-T/MF 76370 D4+D5

P8AX09-U/FF 76162 D4+D5

P8AX09-U/MF 76163 D4+D5

P8AX25-716/FF 76180 D4+D5

P8AX25-B/FF 76122 D4+D5

P8AX25-B/MF 76125 D4+D5

P8AX25-B/MM 76126 D4+D5

P8AX25-F/FF 76444 D4+D5

P8AX25-F/MF 76145 D4+D5

P8AX25-F/MF 76445 D4+D5

P8AX25-N/FF 76142 D4+D5

P8AX25-U/FF 76164-A D4+D5

P8AX25-U/MF 76164 D4+D5

PRC1800-716/MF 76212 D4+D5

PRC2400-N/FF PN 76710 D4+D5

PRC450-NW/FF 76190 D4+D5

PRC5800-N/MF 76250 D4+D5

PRC900-716/MF 76210 D4+D5

PRC900-NW/FF 76211 D4+D5

PRC900-T/MF WP 76213 D4+D5

SGP auf Anfrage G3

SPT1003 auf Anfrage G5

STI 24V auf Anfrage G6

STI 48V auf Anfrage G6

STIF auf Anfrage G6

T1000KE auf Anfrage G5

USM01 77122 B8

USM01/02 77123 B8

VP25/150 auf Anfrage G2

VP25/275 auf Anfrage G2

VP25/320 auf Anfrage G2

VP25/440 auf Anfrage G2

VP25/550 auf Anfrage G2

ZS-CAT5/3 62030 C22+C23

ZS-CAT6/3 62040 C22+C23

Art.-Nr. Artikelbez. Seite
13110 OBSTA HI STI G6

13200 OBSTA STI 48 V G6

13300 OBSTA STI 24 V G6

13410 OBSTA STIF G6

13900 OBSTA NAVILITE 48 VDC G7

13901 OBSTA NAVILITE 24 VDC G7

13902 OBSTA NAVILITE 12 VDC G7

13910+13900 OBSTA NAVILITE 240 VAC G7

43000 DS10-230 MODUL A35

43001 DS11-230 A35

43002 DS12-230 A36

43003 DS13-230 A36

43004 DS14-230 A36

43005 DS14-230 TT A36

43006 DS12-230 TT A36

43011 DS11-230FS A35

43012 DS12-230FS A36

43013 DS13-230FS A36

43014 DS14-230FS A36

43015 DS14-230 TT FS A36

43016 DS12-230 TT FS A36

43020 DS10-400 MODUL A35

43021 DS11-400 A35

43022 DS12-400 A36

43023 DS13-400 A36

43024 DS14-400 A36

43031 DS11-400FS A35

43032 DS12-400 FS A36

43033 DS13-400 FS A36

43034 DS14-400 FS A36

43040 DS10-120 MODUL A35

43041 DS11-120 A35

43042 DS12-120 A36

43043 DS13-120 A36

43044 DS14-120 A36

43045 DS14-120 TT A36

43046 DS12-120 TT A36

43051 DS11-120FS A35

43052 DS12-120 FS A36

43053 DS13-120 FS A36

43054 DS14-120 FS A36

43055 DS14-120 TT FS A36

43056 DS12-120 TT FS A36

43905 PL12-CAT6 C22+C23

43910 PL24-CAT6 C22+C23

44000 DS40-230 MODUL A32

44001 DS41-230 A28

44002 DS42-230 A29



B e s t e l l i n f o r m a t i o n e n

Art.-Nr. Artikelbez. Seite
44003 DS43-230 A29

44004 DS44-230 A29

44005 DS44-230 TT A29

44006 DS42-230 TT A29

44011 DS41-230FS A28

44012 DS42-230FS A29

44013 DS43-230FS A29

44014 DS44-230FS A29

44015 DS44-230 TT FS A29

44016 DS42-230 TT FS A29

44100 DS40-120 MODUL A28

44101 DS41-120 A28

44102 DS42-120 A32

44103 DS43-120 TNC A32

44104 DS44-120 TNS A32

44105 DS44-120 TT A32

44106 DS42-120 TT A32

44111 DS41-120FS A28

44112 DS42-120FS A32

44113 DS43-120 TNC FS A32

44114 DS44-120 TNS FS A32

44115 DS44-120 TT FS A32

44116 DS42-120 TT FS A32

44400 DS40-400 MODUL A28

44401 DS41-400 A28

44402 DS42-400 A32

44403 DS43-400 TNC A32

44404 DS44-400 TNS A32

44405 DS44-400 TT A32

44406 DS42-400 TT A32

44411 DS41-400FS A28

44412 DS42-400FS A32

44413 DS43-400 TNC FS A32

44414 DS44-400 TNS FS A32

44415 DS44-400 TT FS A32

44416 DS42-400 TT FS A32

44500 DS40-500 MODUL A32

44501 DS41-500 A32

44502 DS42-500 A32

44503 DS43-500 A32

44504 DS44-500 A32

44511 DS41-500FS A32

44512 DS42-500FS A32

44513 DS43-500FS A32

44514 DS44-500FS A32

44700 DS40-700 MODUL A32

44701 DS41-700 A32

44702 DS42-700 A32

Art.-Nr. Artikelbez. Seite
44703 DS43-700 A32

44704 DS44-700 A32

44711 DS41-700FS A32

44712 DS42-700FS A32

44713 DS43-700FS A32

44714 DS44-700FS A32

44900 DS50PV-500 MODUL A44

44902 DS50PV-500 A44

44912 DS50PV-500FS A44

44913 DS50PV-500/G FS A45

44920 DS50PV-800 MODUL A44

44923 DS50PV-800 A44

44924 DS50PV-800FS A44

44925 DS50PV-800/G FS A45

44930 DS50PV-1000 MODUL A44

44933 DS50PV-1000 A44

44943 DS50PV-1000FS A44

44944 DS50PV-1000/G FS A45

45000 DS100R-230 MODUL A22

45001 DS101R-230 A22

45002 DS102R-230 TN A23

45003 DS103R-230 TNC A23

45004 DS104R-230 TNS A23

45005 DS104R-230 TT A23

45006 DS102R-230 TN TT A23

45011 DS101R-230FS A22

45012 DS102R-230FS TN A23

45013 DS103R-230FS TNC A23

45014 DS104R-230FS TNS A23

45015 DS104R-230FS TT A23

45016 DS102R-230FS TN TT A23

45100 DS70R-120 MODUL A26

45101 DS71R-120 A26

45102 DS72R-120 A32

45103 DS73R-120 TNC A32

45104 DS74R-120 TNS A32

45105 DS74R-120 TT A32

45106 DS72R-120 TT A32

45111 DS71R-120 FS A26

45112 DS72R-120 FS A32

45113 DS73R-120FS TNC A32

45114 DS74R-120FS TNS A32

45115 DS74R-120FS TT A32

45116 DS72R-120FS TT A32

45200 DS70R-230 MODUL A26

45201 DS71R-230 A26

45202 DS72R-230 A27

45203 DS73R-230 TNC A27

Art.-Nr. Artikelbez. Seite
45204 DS74R-230 TNS A27

45205 DS74R-230 TT A27

45206 DS72R-230 TT A27

45211 DS71R-230 FS A26

45212 DS72R-230 FS A27

45213 DS73R-230 TNC FS A27

45214 DS74R-230 TNS FS A27

45215 DS74R-230 TT FS A27

45216 DS72R-230 TT FS A27

45300 DS70R-400 MODUL A26

45301 DS71R-400 A26

45302 DS72R-400 A32

45303 DS73R-400 TNC A32

45304 DS74R-400 TNS A32

45305 DS74R-400 TT A32

45306 DS72R-400 TT A32

45311 DS71R-400 FS A26

45312 DS72R-400 FS A32

45313 DS73R-400 TNC FS A32

45314 DS74R-400 TNS FS A32

45315 DS74R-400 TT FS A32

45316 DS72R-400 TT FS A32

45500 DS125-300 MODUL A20

45501 DS125-300 A20

45502 DS125-300 TN A21

45503 DS125-300 TNC A21

45504 DS125-300 TNS A21

45505 DS125-300 TT A21

45506 DS125-300 TN TT A21

45507 DS125TT-600 A25

45511 DS125-300FS A20

45512 DS125-300FS TN A21

45513 DS125-300FS TNC A21

45514 DS125-300FS TNS A21

45515 DS125-300FS TT A21

45516 DS125-300FS TN TT A21

45645 DS210-12DC A47

45650 DS210-24DC A47

45655 DS210-48DC A47

45660 DS210-75DC A47

45665 DS210-95DC A47

45670 DS210-110DC A47

45675 DS210-130DC A47

45699 DS215-120 MODUL A33

45700 DS215-120/G MODUL A33

45701 DS215-120 A33

45702 DS215-120FS A33

45703 DS215-120/G A33



B e s t e l l i n f o r m a t i o n e n

Art.-Nr. Artikelbez. Seite
45704 DS215-120/G FS A33

45709 DS215-230 MODUL A33

45710 DS215-230/G MODUL A33

45711 DS215-230 A33

45712 DS215-230FS A33

45713 DS215-230/G A33

45714 DS215-230/G FS A33

45719 DS215-400 MODUL A33

45721 DS215-400 A33

45722 DS215-400FS A33

45902 DS60PV-500 A43

45912 DS60PV-500FS A43

45933 DS60PV-1000 A43

45943 DS60PV-1000FS A43

46000 DS100G-600 A24

46002 DS100EG-350 A24

46004 DS150VG-300 A16

46004-TN DS150VG-300 TN A17

46004-TN TT DS150VG-300 TN TT A17

46004-TNC DS150VG-300 TNC A17

46004-TNS DS150VG-300 TNS A17

46004-TT DS150VG-300 TT A17

46006 DS100EG-600 A24

46007 DS150VG-400 A16

46007-TN DS150VG-400 TN A17

46007-TN TT DS150VG-400 TN TT A17

46007-TNC DS150VG-400 TNC A17

46007-TNS DS150VG-400 TNS A17

46007-TT DS150VG-400 TT A17

46051 DS250E-300 A18

46051-TN DS250E-300 TN A19

46051-TN TT DS250E-300 TN TT A19

46051-TNC DS250E-300 TNC A19

46051-TNS DS250E-300 TNS A19

46051-TT DS250E-300 TT A19

46052 DS250E-400 A18

46052-TN DS250E-400 TN A19

46052-TN TT DS250E-400 TN TT A19

46052-TNC DS250E-400 TNC A19

46052-TNS DS250E-400 TNS A19

46052-TT DS250E-400 TT A19

46053 DS250E-690 A18

46053-TN DS250E-690 TN A19

46053-TN TT DS250E-690 TN TT A19

46053-TNC DS250E-690 TNC A19

46053-TNS DS250E-690 TNS A19

46053-TT DS250E-690 TT A19

46054 DS250VG-300 A12

Art.-Nr. Artikelbez. Seite
46054-TN DS250VG-300 TN A13

46054-TN TT DS250VG-300 TN TT A13

46054-TNC DS250VG-300 TNC A13

46054-TNS DS250VG-300 TNS A13

46054-TT DS250VG-300 TT A13

46055-TN DS250VG-120 TN A13

46055-TN TT DS250VG-120 TN TT A13

46055-TNC DS250VG-120 TNC A13

46055-TNS DS250VG-120 TNS A13

46055-TT DS250VG-120 TT A13

46070-TNC DUT250VG-300 TNC A14

46070-TNS DUT250VG-300 TNS A15

46070-TT DUT250VG-300 TT A15

46400-A DS41 TT A31

46500-A DS100TT-600 A25

46516 DSH 2x16 A38

46535 DSH 35 A38

46563 DSH 63 A38

465100 DSH 100 A38

48606 GAK 4S DS50PV-500FS A46

48608 GAK 4S DS50PV-1000FS A46

48612 GAK 4S DS60PV-500FS A46

48614 GAK 4S DS60PV-1000FS A46

48626 GAKFS 4S DS50PV-500FS A46

48628 GAKFS 4S DS50PV-1000FS A46

48632 GAKFS 4S DS60PV-500FS A46

48634 GAKFS 4S DS60PV-1000FS A46

59000 CNP-90TV F/MF C24+C25

59001 CNP-90TV F/FF C24+C25

59002 CNP-90TV B/MF C24+C25

59003 CNP-90TV B/FF C24+C25

59100 CS 01 B4+B5

59110 CS 01 TEL B4+B5

59120 CS 01 ISDN B4+B5

59130 CS 01 TV B4+B5

59140 CS 01 SAT B4+B5

59210 CS 05 TEL B6

59230 CS 05 TV B6

61199 DS240-120 MODUL A30

61200 DS240-120/G MODUL A30

61201 DS240-120 A30

61202 DS240-120/G A30

61211 DS240-120 FS A30

61212 DS240-120/G FS A30

61299 DS240-230 MODUL A30

61300 DS240-230/G MODUL A30

61301 DS240-230 A30

61302 DS240-230/G A30

Art.-Nr. Artikelbez. Seite
61311 DS240-230 FS A30

61312 DS240-230/G FS A30

61399 DS240-400 MODUL A30

61401 DS240-400 A30

61411 DS240-400 FS A30

62030 ZS-CAT5/3 C22+C23

62040 ZS-CAT6/3 C22+C23

63009 BNC-RM9 C26+C27

63018 BNC-RM18 C26+C27

63115 BNC-VP-24V C26+C27

63150 BNC-VP-12V C26+C27

63203 BNC-PTZ-2A-12V C26+C27

63215 BNC-PTZ-2A-24V C26+C27

63305 D-PTZ-12V C26+C27

63315 D-PTZ-24V C26+C27

63401 MSP-VM220 C28

63424 MSP-VM24 C28

67603 LSAM20 C19

67604 LSAM220 C19

67605 LSAM30 C19

67606 LSAM330 C19

67610 LSASM5 C19

67611 LSASM12 C19

67612 LSASM24 C19

67613 LSASM48 C19

67614 LSASM60 C19

67615 LSASM110 D3 C19

67616 LSASMT D3 C19

67616-NL LSA 10/20 C19

67621 LSA MW 2 C19

67641 LSA MW 4 C19

67661 LSA MW 6 C19

67699 LSA MW 10 C19

67802 LSA T 10 C19

67802 LSA10-T C18

67810 E1LSA E10 C19

71135 E280-AV35 C14+C15

71138 E280-AV12 C14+C15

71139 E280-AV24 C14+C15

71140 E280-AV48 C14+C15

71148 E280-AV220 C14+C15

71149 E280-AV120 C14+C15

71152 E280-A12 C14+C15

71153 E280-A24 C14+C15

71154 E280-A48 C14+C15

71162 E280-A06 C14+C15

71171 E280-06DBC C14+C15

71181 E280-06D3M C14+C15



B e s t e l l i n f o r m a t i o n e n

Art.-Nr. Artikelbez. Seite
71182 E280-12D3M C14+C15

71183 E280-24D3M C14+C15

71184 E280-48D3M C14+C15

71186 E280-TM C14+C15

71192 E280-K20 C14+C15

71347 BN08 C16+C17

71357 BN16 C16+C17

71377 BN32 C16+C17

71435 FP10 C16+C17

71442 FPSU04 C16+C17

71462 FPSU08 C16+C17

71472 FPSU16 C16+C17

71475 FP25 C16+C17

71480 MMP C16+C17

71666 E1LSA-06DBC C18

71683 E1LSA-T C18

72361 B180-06D3 C6+C7

72362 B180-12D3 C6+C7

72363 B180-24D3 C6+C7

72364 B180-48D3 C6+C7

72366 B180-TD3 C6+C7

72371 B180-06DBC C6+C7

72751 B280-06DBC C6+C7

72771 B280-06D3 C6+C7

72772 B280-12D3 C6+C7

72773 B280-24D3 C6+C7

72774 B280-48D3 C6+C7

72776 B280-TD3 C6+C7

72791 B480-06D3 C6+C7

72792 B480-12D3 C6+C7

72793 B480-24D3 C6+C7

72794 B480-48D3 C6+C7

72796 B480-TD3 C6+C7

72798 B480-06DBC C6+C7

72816 B180-T/MJ6 C20

72825 MJ8-2RN C20

72836 MJ4-1T C20

72837 MJ6-1T C20

72841 MJ8-C6 C22+C23

72850 MJ8-505-24D3A60-12 C22+C23

73109 DLS 05 A FS C12+C13

73110 DLS 05 B FS C12+C13

73111 DLS 12 A FS C12+C13

73112 DLS 12 B FS C12+C13

73113 DLS 24 A FS C12+C13

73114 DLS 24 B FS C12+C13

73115 DLS 48 A FS C12+C13

73116 DLS 48 B FS C12+C13

Art.-Nr. Artikelbez. Seite
73117 DLS 110 B FS C12+C13

74230 DLU-06D3 C8+C9

74231 DLU-06DBC C8+C9

74232 DLU-12D3 C8+C9

74233 DLU-12DBC C8+C9

74234 DLU-24D3 C8+C9

74236 DLU-48D3 C8+C9

74237 DLU-48DBC C8+C9

74238 DLU-170 C8+C9

74260 DLU2-06D3 C8+C9

74261 DLU2-06DBC C8+C9

74262 DLU2-12D3 C8+C9

74264 DLU2-24D3 C8+C9

74266 DLU2-48D3 C8+C9

74268 DLU2-170 C8+C9

74400 DLA-06D3 C10+C11

74401 DLA-12D3 C10+C11

74402 DLA-24D3 C10+C11

74403 DLA-48D3 C10+C11

74404 DLA-170 C10+C11

74420 DLA-06DBC C10+C11

74421 DLA-12DBC C10+C11

74423 DLA-48DBC C10+C11

75174 DD15-6V C21

75175 DD15-24V C21

75176 DD9-6V C21

75177 DD9-24V C21

75178 DD25-6V C21

75179 DD25-24V C21

76121 P8AX09-B/FF D4+D5

76122 P8AX25-B/FF D4+D5

76123 P8AX09-B/MF D4+D5

76125 P8AX25-B/MF D4+D5

76126 P8AX25-B/MM D4+D5

76133 P8AX09-B/MF75 D4+D5

76141 P8AX09-N/FF D4+D5

76142 P8AX25-N/FF D4+D5

76143 P8AX09-N/MF D4+D5

76145 P8AX25-F/MF D4+D5

76162 P8AX09-U/FF D4+D5

76163 P8AX09-U/MF D4+D5

76164 P8AX25-U/MF D4+D5

76164-A P8AX25-U/FF D4+D5

76171 P8AX09-716/FF D4+D5

76180 P8AX25-716/FF D4+D5

76190 PRC450-NW/FF D4+D5

76210 PRC900-716/MF D4+D5

76211 PRC900-NW/FF D4+D5

Art.-Nr. Artikelbez. Seite
76212 PRC1800-716/MF D4+D5

76213 PRC900-T/MF WP D4+D5

76250 PRC5800-N/MF D4+D5

76360 P8AX09-SMA/MF D4+D5

76361 P8AX09-SMA/FF D4+D5

76370 P8AX09-T/MF D4+D5

76371 P8AX09-T/FF D4+D5

76440 P8AX09-F/MF D4+D5

76441 P8AX09-F/FF D4+D5

76444 P8AX25-F/FF D4+D5

76445 P8AX25-F/MF D4+D5

76620 CXC06-B/FF C24+C25

76621 CXC06-B/MF C24+C25

76710 PRC2400-N/FF PN D4+D5

76720 CXP09-B/FF C24+C25, D4+D5

76721 CXP09-B/MF C24+C25, D4+D5

76724 CXP09-F/FF C24+C25, D4+D5

76725 CXP09-F/MF C24+C25, D4+D5

76728 CXP09-N/FF C24+C25, D4+D5

76729 CXP09-N/MF C24+C25, D4+D5

76730 CXC09/DCB C24+C25

77121 MSB10V-400 B8

77122 USM01 B8

77123 USM01/02 B8

77124 MSB6-400 B8

77129 MSB10-400 B8

77130 MSB10C-400 B8

77217 MSB-230HF B9

77231 PBD HF B7

77917 DS20GTS-500 C29

77932 DS98-400 A34

77932-B DS98-120 A34

77946 DSHF 1-polig A37+B9

77946-A DSHF 3-polig A37+B9

91300… BG E8

91310… BF E8

92400… P100 N E9

92440… P100 S E9

92445… P100 C E9

92450… P100 E9

928…. BB S-HF E9

928…. BB-HF E9

92800… BB E4

92810… BB C E4

92840… BB S E4

92855… BH E5

92860… BH S E5

92900… BT E7
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